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1- Identification de la substance/du mélange et de la société/I'entreprise

1.1 Nom du it
Substance pure/mélange
1.2 Utilisation

1.3 Fournisseur de la Fiche de
Donnees de Sécurite

1.3 Numeéros d’appel d’'urgence

GASOIL MOTEUR
Mélange

Alimentation des moteurs thermiques a allumage par compression.

TOUVET COMBUSTIBLES

ZI Les Corvées

38660 LE TOUVET

Tel : 0476 08 42 63

E-mail : contact@touvet-combustibles.com

ORFILA (INRS) Tel : +33 (0)1 454250 50

En France :

- PARIS : Hopital Femand Widal 200, rue du Faubourg Saint-Denis 75475 Paris
Cédex 10, Tel : 01.40.05.48 48,

- MARSEILLE : Hopital Salvator, 249 bd Ste Marguerite 13274 Marseille cedex
5, Tel:04.01.75.25.25.

- LYON : Hopital Edouard Hemiot, 5 place d'Arsonval, 68437 Lyon cedex 3, Tel :
04.72.11.60.11.

- NANCY : Hopital central, 20 Av du Mal De Lattre de Tassigny, 54000 Nancy,
Tel - 03.83.32.36.36

oule SAMU :Tel(15)

2- |dentification des dangers

2.1 Classification de la substance
ou du mélange

Réglement (CE) n®1272/2008
Pour le libellé complet des Phrases-H mentionnées dans ceffe section, voir
sechion 2.2.

Classification

Liquides inflammables - Catégorie 3 — H226

Toxicité par aspiration — Catégorie 1 - H304

Toxicité aigué par inhalation — vapeur — Catégorie 4 — H332

Corrosionfimitation cutanée — Catégorie 2 — H315

Cancérogénicité — Catégorie 2 — H351

Toxicité systémique spécifique pour certains organes cibles (exposition répétée)
— catégorie 2 - H373

Toxicité chronique pour le milieu aquatique — Catégorie 2 — H411

Directive 67/548/EEC ou 1999/45/EC
Pour le libellé complet des phrases —R mentionnées dans ceffe section, voir
section 16

Classification :
Carc. Cat. 3 ; R40-Xn ; R20-Xn ; R85-Xi ; R38-N ; R51/53
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2.2 Elements d'étique selon réglement (CE) n°127 2/2008

® & O

Mention d'avertissement
DANGER

H226 - Liquide et vapeurs inflammables

H304 - Peut étre mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires

H315 - Provoque une irritation cutanée

H332 - Nocif par inhalation

H351 - Susceptible de provoquer le cancer

H373 - Risque présume d'effets graves pour les organes 3 la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée
H411 - Toxique pour les organismes aquatiques, entraine des effets néfastes 3 long terme

Conseils de prudence

P210 - Tenir a I'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. - Ne pas fumer

P261 - Eviter de respirer les poussiéres/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols

P280 - Porter des gants de protection/ des vétements de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage
P301 + P310 - EN CAS D'INGESTION: appeler immediatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin

P331 - NE PAS faire vomir

P403 + P233 - Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de maniére étanche

P273 - Eviter e rejet dans |'environnement

P501 - Eliminer le contenu/ le conteneur dans une installation dincinération agréée contient combustibles diesels.

2.3 Autres dangers

Propriétés physico-chimiques Le produit peut former des mélanges inflammables dans 'air quand il est chauffé
au dessus du point d'eclair.
En présence de points chauds, risques particuliers dinflammation ou
d'explosion, dans certaines conditions lors de dégagements accidentels de
vapeurs ou de fuites de produit sous pression.

iétés ayant des effets pour la Un contact prolongé ou répété peut provoquer des imitations cutanées.
sante Les vapeurs ou brouillards sont imtants pour les mugueuses notamment
oculaires. Risque de dépression du systéme nerveux central avec nausées,
maux de téte, vertiges, vomissements et perte de coordination.
En cas dingestion accidentelle, le produit peut étre aspiré dans les poumons en
raison de sa faible viscosité et provoguer des lésions pulmonaires graves dans
les heures qui suivent (surveillance medicale indispensable pendant 48 h).
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3- Composition/Informations sur les composants

3.2 Me Combustibles diesel. Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue
par distillation du pétrole brut. Se compose d'hydrocarbures dont le
nombre de carbones se situe principalement dans |a gamme C8 - C20
et dont le point d'ébulliion est compris approximativement entre 150C

et 380TC.
Composants dangereux
Nom No.-CE N°d’enregistrement No.-CAS % en Classification (Dir. Classification (Reg.
Chimique REACH poids 67/548) 127212008)
Combustibles | 268-822-7 01-2119434664-27 88334-30-5 | =80 Xn:R20-65 Flam. Liq. 3 (H226)
desels Xi:R38 Acute Tox. 4 (H332)
Carc. Cat.3; Skin Imit. 2 (H315)
R40N; Carc. 2 (H351)
R51/53 Asp. Tox. 1 (H304)
STOT RE 2 (H373)
Agquatic Chronic 2 (H411)
Informations complémentaires Contient des Mélanges d'esters de méthyl d'acide gras

Pour le libellé complet des phrases-R mentionnées dans cette section, voir section 18
Pour le texte complet des phrases-H mentionnées dans cette rubrique, voir rubrique 16

4- Premiers secours

4.1 Description des premiers secours

Conseils généraux EN CAS DE TROUBLES GRAVES OU PERSISTANTS, APPELER UN
MEDECIN OU DEMANDER UNE AIDE MEDICALE D'URGENCE.
Avant de tenter de secounr des victimes, isoler la zone de toutes les sources
potentielles d'inflammation.
Assurer une ventilation adéquate et vérifier que |'atmosphére est respirable et
sans danger avant de pénétrer dans des espaces confinés.

Contact avec les yeux Bien rincer avec beaucoup d'eau.
Enlever les lentilles de contact, le cas écheant. Rincer les yeux.
Si lrritation oculaire persiste, consulter un médecin specialiste.

Contact avec la peau Enlever les vétements et les chaussures contaminés. Laver la peau avec de
l'eau et du savon.
L'injection 3 haute pression de produit sous la peau peut avoir de trés graves
conségquences méme sans symptome ou blessure apparent.
Dans ce cas, la victime doit étre immeédiatement transporiée en milisu
hospitalier.
Pour les brilures thermigques mineures, refroidir la brilure. Maintenir la zone
briilée sous I'eau froide pendant au moins quinze minutes, ou jusqu'a ce que la
douleur diminue. Laver avec de 'eau et du savon.

Inhalation L'inhalation est peu probable en raison de la faible pression de vapeur de la
substance 3 tempeérature ambiante. Une exposition aux vapeurs peut cependant
se produire lorsque le produit est manipulé 3 température élevée avec une faible
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ventilation. En cas d'exposition 3 des concentrations importantes de vapeurs, de
fumées ou d'aérosols, transporter la personne a l'air, hors de la zone
contaminée, la maintenir au chaud et au repos.

Commencer immediatement la respiration artificielle si la victime ne respire plus.
Appeler immediatement un médecin.

Sl y a le moindre soupgon diinhalation de H:S (sulfure d'hydrogéne). Les
secouristes doivent porter un appareil respiratoire, une ceinture et un hamais, t
doivent suivre les procédures de sauvetage. En cas d'arrét respiratoire, pratiquer
la respiration artificielle. i

L'apport d'oxygéne peut aider. Evacuer la victime 3 |'air frais aussi vite que
possible.

Consulter un médecin pour un traitement ultérieur.

Ne pas donner a boire.

Ne PAS faire vomir car il y a des risques important d'aspiration. Le fluide peut
penétrer dans les poumons et occasionner des lésions (pneumonie chimigue,
potentiellement mortelie).

Transporter immediatement la victime 3 I'hdpital.

Ne pas attendre 'apparition de symptomes.

Utiliser un égquipement de protection individuelle. Voir section 8 pour plus de
details.

4.2 Principaux symptomes et effets_ aigus et différés

Contact avec les yeux

Contact avec la peau

Inhalation

Ingestion

Peut provoquer une immitation légére.

Peut causer des imtations de |a peau etou dermatites.

L'inhalation de vapeurs a haute concentration peut provoquer une irritation du
systéme respiratoire. Risque de dépression du systéme nerveux central avec
nausees, maux de téte, vertiges, vomissements et perte de coordination.

L'ingestion peut provoquer une imitation de I"appareil digestif, des nausées, des
vomissements et des diarrhées. Risque de dépression du systéme nerveux
central.

L'aspiration peut provoguer un oedéme pulmonaire et une pneumonie.

4.3 Indication des éventuels soins médicaux immeédiats et traitements particuliers nécessaires

Conseils aux médecins

Nocif: En cas dingestion accidentslle, le produit peut étre aspiré dans les
poumons en raison de sa faible viscosité et donner naissance a une
pneumopathie dinhalation se développant dans les heures qui suivent
(surveillance meédicale indispensable pendant 48 h). Linjection 3 haute pression
de produit sous la peau peut avoir de trés graves conséquences meme sans
symptome ou blessure apparent. Traiter de fagon symptomatique.
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5- Mesures de lutte contre I'incendie

5.1 Moyens d'extinction

Moyen d'extinction approprie

Moyens d'extinction inappropriés

Moyen d'extinction - pour les petits feux: Dioxyde de carbone (COz), Poudre
seche, sable ou teme en respectant les distances d'approches.

Moyen d'extinction - pour les grands feux: Mousse, Brouillard d'eau (personnel
formé uniguement).

Ne pas utiliser un jet d'eau baton, qui pourrait répandre le feu.
L'action simultanée de mousse et d'eau sur une méme surface est 3 proscrire
('eau détruit la mousse).

5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Risque particulier
5.3 Conseils aux pompiers

Equipement de protection spécial
pour le personnel préposeé a la lutte
contre le feu

Autres informations

La combustion incompléte et la thermolyse produisent des gaz plus ou moins
toxiqgues tels que CO, CO;, hydrocarbures varies, aldéhydes et des suies. A
forte concentration ou en atmosphére confinée, leur inhalation est trés
dangersuse. Les vapeurs peuvent former des mélanges explosifs avec |'air.

Si des composés sulfurés sont présents en gquantités non négligeables, les
produits de combustion peuvent contenir du HzS et des SOy (oxydes de soufre)
ou de 'acide sulfurique.

En cas dincendie de grande amplitude ou dincendie dans des espaces confinés
ou mal ventilés, porter une tenue ignifugée intégrale et un appareil respiratoire
autonome isolant (ARI) avec un masque intégral.

Protéger le personnel par des rideaux d'eau.

Protéger si nécessaire les locaux abritant le personnel d’exploitation.

Refroidir les réservoirs et les parties exposés au feu par amosage avec
beaucoup d'eau.

Refroidir a I'eau les réservoirs et les parties exposées au flux thermique et non
pris dans les flammes.

Les résidus dincendie et l'eau d'extinction contaminée doivent étre éliminés
conformément a la réglementation locale en vigueur. Refroidir les
récipients/réservoirs par pulvérisation d'eau.

6- Mesures a prendre en cas de déversement accidentel

6.1 Précautions individuelles. équipement de protection et procédures d'urgence

Informations générales

Sauf en cas de déversements mineurs, |a faisabilité de toute action doit toujours
étre évaluée et si possible soumise 3 lavis d'une personne compétente et
formee chargée de gerer les situations d'urgence.
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Si nécessaire, informer les autorités compétentes conformément 3 la
reglememaﬁon en vigueur.

Eviter tout contact direct avec le produit déversé. Eligner le personnel non
concemé.

Equ‘pement de protection individuelle, voir section 8.

Prudence en cas de déversement. La substance rend les surfaces glissantes.
Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits dlos.

Rester face au vent. En cas de déversements importants, alerter les habitants
des zones sous le vent. Améter ou contenir la fuite 3 la source, si ceci ne
présente pas de danger.

Eliminer toutes les sources dignition (ne pas fumer, torches, étincelles ou
flammes 3 proximité immediate). Recouvrir les déversements de mousse afin de
réduire le risque d'ignition.

Ne pas toucher ni marcher sur le produit déversé. Assurer une ventilation
adequate.
Eliminer toutes les sources dfignition (ne pas fumer, torches, étincelles ou
flammes a3 proximité immeédiate). Equipement de protection individuelle, voir
section 8.

Encasde:

A- Petits déversements : des vétements de travail antistatiques normaux sont
genéralement suffisants.

B- Déversements importants : une combinaison de protection compléte,
antistatique résistant aux pmduits chimiques. Gants de travail (de préférence a
manchettes) assurant une résistance suffisante contre les produrts chimigues.
Remarques - les gants en PVA ne sont pas imperméables 3 I'=au et ne
conviennent pas pour une opeération d'urgence. Casque de protection.
Chaussures ou bottes de sécurité antidérapantes et antistatiques. Lunettes de
sécurité etlou visiére si des projections ou un contact avec les yeux sont
possibles ou prévisibles.

Protection respiratoire : Un demi-masque ou un masqgue respiratoire complet
avec filtre(s) contre les vapeurs organiques (et le cas echéant pour le HzS). Il est
possible d'utiliser un appareil respiratoire autonome isolant (ARI) en fonction de
l'stendue du déversement et du niveau d'exposition prévisible.

Si la situation ne peut étre parfaitement évaluée ou si un mangue d'oxygéne est
possible, seul un appareil respiratoire autonome isolant (ARI) doit étre utilisé.

6.2 Précautions pour la protection de I'environnement

Informations générales

Empécher le produit de pénétrer dans les égouts, les cours d'eau ou le sol. Le
produit ne doit pas contaminer les eaux souterraines.

Si nécessaire. Consulter un expert. Prévenir les autorités locales si des fuites
significatives ne peuvent pas étre contenues.

6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Confinement

Contenir et collecter le produit répandu a l'aide d'un matériau absorbant non
combustible (sable, terre, kieselgur, vermiculite...) et le mettre dans un
conteneur pour l'élimination conformément aux réglementations locales /
nationales (voir section 13). Les déversements imporiants peuvent étre
soigneusement racouverts de mousse, le cas échéant, afin de limiter les risques
dincendie. En cas de déversement dans 'eau contenir le produit avec des
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barriéres flottantes ou d'autres dispositifs. L'utilisation de dispersants doit étre
soumis a l'avis d'un expert, &t, si nécessaire, approuvee par les autorités locales.

Ne jamais utiliser d'agent dispersant. Ne pas appliquer de jets baton directs.

Ne pas déverser dans des eaux de surface ou dans les égouts. Transférer le
produit récupéré et les autres matériaux dans des réservoirs ou conteneurs
appropries et stocker/éliminer conformément aux réglements applicables.

Voir section 8 pour plus de détails.

Voir section 13 pour plus de détails.

Les mesures recommandées reposent sur les scénarios de déversement les
plus probables pour ce produit. Cependant, les conditions locales (vent,
température de l'air, direction et vitesse de la vague/courant) peuvent avoir une
influence importante dans le choix des actions appropriees. Pour cette raison, il
convient de consulter des experts locaux si nécessaire. Les réglementations
locales peuvent également prescrire ou limiter les mesures 3 prendra.

La concentration de H:;S dans l'espace libre des réservoirs peut atteindre des
valeurs dangerauses, en particulier en cas de stockage prolongé. Cetie situation
est particulierement pertinente dans le cas dopérations impliquant une
exposition directe aux vapeurs dans le réservoir.

Le déversement de petites quantités de produit, en particulier 3 I'air libre ol les
vapeurs se dspersent en general rapﬂdement sont des situations dynamigues,
ce qui n'entraine sans doute pas d'emosubm a des concentrations dangereuses.
Etant donné que le H:S a une densité supérieure 3 |'air ambiant, une exception
peut concemer la formation de concentrations dangereuses dans des endroits
specifiques, tels que des tranchées, des dépressions ou des espaces confinés.
Pour toutes ces crconstances, cependant, les actions appropriees doivent étre
évaluées au cas par cas.

7- Manipulation et stockage

7.1 Précautions 3 prendre pour une manipulation sans danger

Recommandations pour une
manipulation sans danger

Prendre des précautions contre 'électricite statique.
Les opérations d'inspection, de nettoyage et de maintenance des réservoirs de
stockage impliquent le respact de procedures strictes et ne doivent étre confiées
qu'a du personnel qualifié (interme ou extarne).
Assurer une ventilation adéquate. Les vapeurs peuvent former des mélanges
explosifs avec l'air. Ne pas fumer. Eviter de respirer les vapeurs ou le brouillard.
Eviter le contact avec |a peau, les yeux et les vétements.

NE JAMAIS AMORCER AVEC LA BOUCHE LE SIPHONNAGE D'UN

RESERVOIR.

Eviter la formation de vapeurs, brouillards ou aérosols.
Ne pas utiliser d'air comprimé pour des opérations de remplissage,
déchargement ou de manutention. Ne jamais percer, piquer, meuler, trongonner
ou souder sur un conteneur vide.
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NE PAS UTILISER DE TELEPHONE PORTABLE LORS DE LA
. MANIPULATION.
Equipement de protection individuelle, voir section 8.

Assurer une ventilation adéquate.

LORS DES MOUVEMENTS DE PRODUITS : Pour éviter lignition des vapeurs
par la décharge d'électricité statique, toutes les parties en métal des
equipements utilisés doivent étre mises a la terre.

Prendre toute disposition permettant d'éviter les entrées d'eau dans les bacs,
citernes, lignes de flexibles...

Manipuler 3 'abri de toutes sources potentielles d'inflammation (flamme nue,
étincelles, arcs électriques...) et de chaleur (collecteurs ou parois chaudes).
Eviter 'accumulation de charges électrostatiques. Metire 3 la terre, &tablir une
lisison equipotentielle entre les conteneurs, les réservoirs ainsi que les
équipements de transfert/réception. Les frottements dus a3 l'ecoulement du
produit créent des charges d'électricité statique capables de générer des
étincelles provoquant INFLAMMATION OU EXPLOSION. Interdire le
chargement en pluie et limiter la vitesse d'écoulement du produit, en particulier
au debut du chargement.
Les emballages vides peuvent contenir des vapeurs inflammables ou
explosibles. Ne jamais souder sur une citerne ou des tuyautenes, vides non
dégazeées.

NINTERVENIR QUE SUR DES RESERVOIRS FROIDS, DEGAZES (RISQUE

D'ATMOSPHERE EXPLOSIVE) ET AERES.

Concevoir les installations pour éviter toute propagation de nappe enflammee
(fosses, cuvettes de rétention, siphons dans les réseaux d'eau d'ecoulement).

Lors de l'utilisation, ne pas manger, boire ou fumer. Eviter le contact avec la
peau, les yeux et les vétements. Ne pas placer les chiffons imbibés de produit
dans les poches des vétements de travail. Se laver les mains avant les pauses
et immediatement aprés manipulation du produit.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver la peau avec de I'eau et du
savon. Enlever les vétements et les chaussures contaminés.

Les gants doivent étre inspectés péricdiquement et remplaces en cas d'usure,
de perforation ou de contamination.

Nettoyer réguliérement I'équipement, les locaux et les vétements de travail.
Conserver a l'ecart des aliments et boissons y compris c2ux pour animaux.

Faire adopter des régles d'hygiéne strictes pour le personnel exposé au risque
de contact avec le produit. Utiliser I'equipement de protection individuelle requis.

atibilités

La configuration des zones de stockage. la conception des réservoirs, les
équipements et les procédures d'exploitation doivent étre conformes a la
législation européenne, nationale ou locale applicable. Avant de pénétrer dans
des réservoirs de stockage et avant toute opération dans un espace confing,
contrdler la teneur en oxygéne et l'inflammabilité de Iatmosphére. Si la présence
de composés sulfurés est suspectée dans le produit, controler le teneur en HaS
de I'atmospheére.

Eviter 'accumulation de charges électrostatiques.

Avant les operations de transfert, controler que tout l'équipement est mis a la
terre.

Concevoir les installations pour éviter la pollution des eaux et du sol en cas de
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Matiéres a éviter Oxydants forts. Acides forts. Bases fortes. (herbicides...). Halogénes.

Mateériel d’'emballage N'utiliser que des récipients, joints, tuyauteries ., résistants aux hydrocarbures
aromatiques. Les matériaux recommandés pour les conteneurs ou revétements
de conteneur : acier doux, acier inoxydable. Polyéthyléne haute densité (PEHD).
Certaines matiéres synthétiques peuvent ne pas convenir pour les conteneurs
ou leur revétement selon les caractéristiques des matiéres en question et
l'utilisation prévue. La compatibilité doit &tre veérifiee auprés du fabricant.

7.3 Utilisation(s) finale{s) particuliére(s)

Utilisation(s) particuliére(s) -
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fuite ou d'eécoulement. Ne pas retirer les etiqueties de danger des récipients
(mémes vides).

Stocker les produits conditionnés (fits, &chantillons, bidons...) dans des locaux
bien ventilés, 3 I'abn de I'humidité, de la chaleur et de toute source potentielle
d'inflammation.

Conserver de préférence dans I'emballage d'origine : dans le cas contraire,
reporter, s'il y a lieu, toutes les indications de I'étiquette réglementaire sur le
nouvel emballage.

Conserver les recipients hermétiquement clos et correctement étiquetés. Stocker
separement des agents oxydants.

Stocker en prenant en compte les particularités des |égislations nationales.

8- Controle de I'exposition/protection individuelle

8.1 Parameétres de controle

Limites d’exposition Non concerne
DNEL Travailleur (Ind. / Prof.)
Nom Chimique Effets systemiques | Effets locaux a court | Effets systemiques | Effets locaux a long
a terme a terme
court terme long terme
Combustibles diesels | 4300 mg/m3/15min %89"":,’:193?;: ((ge"“"}
68334-30-5 (aerosol - inhalation) - inhalation)
DNEL Consommateur
Nom Chimique Effets systemiques | Effets locaux a court | Effets systemiques | Effets locaux a long
a terme a terme
court terme long terme
1.3 mg/kg/24h
Combustibles diesels 2600 mg/m3/15min (dermal)
68334-30-5 (aerosol - inhalation) 20 mg/m3/24h
(aerosol - inhalation)

DNEL :Derived no effect Level
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8.2 Controles de I'exposition

Controle de I'exposition
professionnelle

Controles d'exposition liés a la
protection de I'environnement
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A- Mesures d'ordre technique

Assurer une ventilation adéquate. Ne pas pénétrer dans les réservoirs de
stockage vides, avant que ne soient réalisées les mesures d'oxygéne disponible.
Dans le cas de travaux en enceinte confinée (cuves, réservoirs...), s'assurer
d'une atmosphére respirable et porter les équipements recommandes.

B- équ’pement de protection individuelle

Informations générales
Toutes les mesures de protection collective doivent étre installées et mises en
ceuvre avant d'envisager de recourir aux equipements de protection individuelle.

Protection respiratoire

Pour penetrer dans des citemes, cuves, réservoirs ayant une teneur insuffisante
en oxygene, porter un appareil respiratoire isolant.

En cas d'urgence (exposition accidentelle) ou pour des travaux exceptionnels de
courte durée dans des atmosphéres polluées par le produit, il est nécessaire de
porter un appareil de protection respiratoire. En cas d'utilisation de masque ou
demi-masque -. Respirateur 3 masque facial equipé d'une cartouche ou d'une
boite filtrante contre les vapeurs organiques/gaz acides. Type A L'usage
d'appareils respiratoires doit se conformer strictement aux instructions du
fabricant et aux réglementations qui régissent leurs choix et leurs utilisations.

Protection des yeux
S y a un risque d'eclaboussures, porter des lunettes de sécurité avec
protections latérales ou &cran facial.

Protection de la peau et du corps

Selon nécessité, écran facial, bottes, vétements impemméables aux
hydrocarbures, chaussures de sécurite.

Les vétements doivent étre fréquemment nettoyes et rencuvelés.

Protection des mains :

Gants impermeables et résistants aux hydrocarbures.

Matiéres recommandées : NEOPRENE > 0.5mm, PVC >0.2mm de matiere
étanche / >80 minutes (EN 374-3).

En cas de contact prolongé ou répété : matiéres recommandées : polymére
fluore, PVA, toutes épaisseurs, NITRILE > 0.3 mm/>480 minutes (EN 374-3).
Pour plus de précisions sur le choix des gants appropriés, contacter les
fabricants de gants de protection.

Empécher le produit de pénétrer dans les égouts, les cours d'eau ou le sol.
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9- Propriétés physiques et chimiques

9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimigues essentielles

Aspect
Couleur

Etat physique 320 T
Odeur

Intervalle d’ebullition

Point d'eclair

Limites d'inflammabilité dans I'air
Inférieure

Supérieure

Pression de vapeur

Densité de vapeur

Masse volumique

Solubilité dans d’autres solvants

Température d’autoignition
Viscosité
Propriétés explosives

Propriétés oxydantes
Possibilité de réactions dangereuses

9.2 Autres informations

Autres informations -

Limpide

Jaune

Liquide
Caractéristique

Valeurs

150-380C
>55C

05%
5%

<1kPaa3’8 T

>5

820 3845kg/m’315C

>250C _
<45mms 340T

Methode

ASTMD 86
ASTMD 83

EN 1301641

Soluble dans un grand nombre de
solvants organiques usuels
ASTM EB58-78

Non considére comme explosif.
Non pas considéré comme oxydant.
Aucune dans les conditions normales.

10- Stabilité et réactivité

10.1 Réactivite
Informations générales -
10.2 Stabilité chimigque
Stabilite

10.3 Possibilité de réactions dangereuses

Réactions dangereuses
10.4 Conditions 3 éviter

Conditions a éviter

Stable dans les conditions recommandées de manipulation et de stockage.

Aucune dans les conditions normales d'utilisation.

La chaleur (températures supérieures au point d'eclair), les atincelles, les points

d'ignition, les flammes, I'électricité statique.

10.5 Matiéres incompatibles
Matiéres a eviter

Oxydants forts. Acides forts. Bases fortes. (herbicides...). Halogénes.
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10.6 Produits de décomposition reux

Page 12/16

décomposition La combustion incompléte et |a thermolyse produisent des gaz plus ou moins

toxiques tels que CO, CO3, hydrocarbures variés, aldéhydes et suies.

11- Informations toxicologiques

11.1 Informations sur les effets toxicologiques

Toxicité aigué Effets locaux Informations sur le produit

Informations générales

Contact avec la peau

Contact avec les yeux

Inhalation

Ingestion

La classification est basée sur les résultats d'une étude de toxicite aigué par
inhalation.

Les gasoils sont imitants pour |a peau. Peut causer des irritations de la peau
etou dermatites.

Cette substance ne répond pas aux critéres de classification de M'JE.
Peut provoquer une immitation légére.

L'inhalation de vapeurs a haute concentration peut provoguer une irritation du
systeme resplratoure Risque de dépression du systéme nerveux central avec
nausees, maux de téte, vertiges, vomissements et perte de coordination.

L'ingestion peut provoguer une imitation de 'appareil digestf, des nausées, des
vomissements et des diarrhées. Risque de dépression du systéme nerveux
central.

L'aspiration peut provoguer un cedéme pulmonaire et une pneumonie.

Toxicité aigué Effets locaux Informations sur les composants

Nom chimique DL 50 oral DL 50 dermal CL50 par inhalation
. . LD50 &gt; 2000 mg/kg bw | LDS0 &gt; 5000 mg'kg bw LC50 (4h) > 4.10 mg/!
Combustbles diesels (rat - OECD 401) (rabbit -OECD 434) (serosol) (rat - OECD 403)
Sensibilisation Il n'existe aucune donnée indiquant que la substance présente un potentiel de

Effets specifiques

sensibilisation respiratoire et cutanée.

Cancérogénicite Une activité cancérogéne est rapporiée en présence d'imitation cutanée répétée.
Sur la base de cette information et de I'analyse des HAP, ce type de gazole peut
montrer un faible potentiel cancerogéne. Les résultats d'autres études étayent la
classification.

Nom chimique Union Européenne
Combustibles diesels 88334-30-5 Carc. 2 (H351)
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Mutagénicite
Mutagénicité sur les cellules
geminales

Toxicité pour la reproduction

Toxicité par administration répétée
Toxicité systémique spécifique pour
certains organes cibles (exposition
unique)

Toxicité systémique spécifique pour
certains organes cibles (exposition
répetée)

Toxicité par aspiration

Autres informations

Version du 28 Novembre 2014

GASOIL MOTEUR

Le potentiel mutagéne de la substance a &té largement étudié dans une série
d'études in-vivo et in-vitro. Sur la base d'études de mutagénése in vivo et in vitro
et de leurs faibles biodisponibilités, les distillats ne répondent pas aux critéres de
classification de 'UE. Sur la base du test d'Ames modifié, les gas oils contenant
des produits craqués ont montré un potentiel génotoxique.

Toutes les études animales montrent que cette substance n'a pas d'effet sur le
développement et n'a pas d'effet négatif sur la reproduction. Ce produit ne
répond pas aux critéres de classification de I'UE.

Les etudes ne mettent pas en évidence de formes séveéres dleffets toxiques
aigus systéemigques.

La toxicité 3 doses répétées de la substance a &té studiée aprés une exposition
cutanée et par inhalation de différentes durées. Les études ne mettent pas en
évidence de formes séveéres d'effets toxiques chroniques systémigues.

Le fluide peut pénétrer dans les poumons et occasionner des lésions
(pneumonie chimigue, potentiellement mortelle).

12- Informations écologiques

12.1 Toxicité

Toxique pour les organismes aquatiques, peut entrainer des effets néfastes 3 long terme pour l'environnement aguatique.

Toxicite aigué pour le milieu aquatique - Informations sur le produit

Toxicite aigué pour le milieu aguatigue - Informations sur les composants

Toxicite pour la
- Toxicité pour les daphnie et les Toxicité pour le Toxicité pour les
S algues autres invertébrés poisson microorganismes
_ aquatiques
EL50 (72 h) 2 mgh
(Pseudokirchnerella EL50 (48 h) 68 mg! LL50 (96 h) 21 mgl
subcapitata - OECD (Daphnia magna - (Oncorhynchus mykiss -
Combustibles diesels 201) OECD 202) OECD 203)
68334305 EL50 (72 h) 28 mgh ELS0 (48 h) 5.3 mg! LL5D (86 h) 3.2 mgl
(Pseudokirchnerella (Daphnia magna - (Menidia berylina - US
subcapitata - OECD OECD 202) EPA/B00/4-35/013)
201)
Toxicité chroni ur le milieu aguati - Informations sur le uit
Toxicité chroni ur le milieu aguati - Informations sur les nts
Toxicité pour la
e Toxicité pour les daphnie et les Toxicité pour le Toxicité pour les
Nom Chimique algues autres invertébrés poisson microorganismes
aquatiques
. NOEL (21d) 0.2 mgA NOEL (14/28d) 0.083
%30%% i3 magna - mg/l (Oncorhynchus
QECD 211) mykiss - QSAR Petrotox)
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13- Considérations relatives a I'élimination

13.1 Méthodes de traitement des déchets

Déchets de résidus / produits non Eliminer conformément aux Directives Européennes sur les déchets et les
utilisés dechets dangereux.

Emballages contaminés Les emballages vides peuvent contenir des vapeurs inflammables ou explosives.
Ne pas decouper, souder, percer, briler ou incinérer des conteneurs vides, sauf
sils ont été correctement netioyes et dégazes.

Remettre a un éliminateur agréé.
N°de dechet suivant le CED Selon le code europeen des dechets (CED) le code de dechet n'est pas relatif

au produit lui-méme mais 3 son application. Le code de déchet doit étre attribué
par ['utilisateur, selon l'application du produit.

14- Informations relatives au transport
| ADR/RID ] ADN

N°ONU 1202 N°ONU 1202
Désignation officielle de Désignation officielle de
transport GAZOLE transport GAZOLE
Classe de danger 3 Classe de danger 3
Groupe d’emballage 1] Groupe d’emballage I

. Danger pour .
Etiquette ADR/RID 3 T A oui
l?anqer pour oui Code de classification F1
I'environnement
Code de classification F1 Quantité exceptée E1
Code de restriction en e
tunnel DIE Quantite limitée 5L
S SRS——— 30 Ventilation VED1
danger
Quantité exceptee E1
Quantité limitée 5L

IMDG IATA

N°ONU 1202 N°ONU 1202
Désignation officielle de . Deésignation officielle de .
transport Gas oil transport Gas oil
Classe de danger 3 Classe de danger 3
Groupe d’'emballage 1] Groupe d’emballage I
Polluant marin P Code ERG 3L
Quantité exceptée =3 Quantité exceptée E1
Quantité limitée 5L Quantité limitée 10L
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15- Informations réglementaires

15.1 Evaluation de la sécurité chimique

Evaluation de la sécurité chimique -

15.2 Information sur les législations nationales (France)

Arréte du 1er juillet 2004 fixant les régles techniques et de sécurité applicables au stockage de produits pétroliers dans les
lieux non visés par la législation des installations classées ni la réglementation des établissements recevant du public
ICPE : rubrique 1430-1432 (liquide inflammable 2éme catégorie

Décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif 3 | a prévention du risque chimique (JORF du 02 mars 2004)

Code de la Secunité Sociale: « Art. L 481-6, Art. D.461-1, annexe A, n*801 (Tableau des maladies profess ionnelles)

Maladies Professionnelles Tableau(x) applicable(s) n®4bis

16- Autres informations

Texte intéegral des phrases R mentionnees sous les
Chapitres 2et3

R20 - Nocif par inhalation

R38 - Imitant pour la peau

R40 - Effet canceérogene suspects - preuves insuffisantes
REB5 - Nocif: peut provoguer une atteinte des poumons en
cas dlingestion

R51/53 - Towique pour les organismes aquatiques, peut
entrainer des effets nefastes a long terme pour
['environnement aquatique

Texte complet des phrases H citées dans les chapitres
2etd

H226 - Liquide et vapeurs inflammables

H304 - Peut étre mortel en cas d'ingestion et de penetration
dans les voies respiratoires

H3215 - Provogque une imitation cutanée

H332 - Nocif par inhalation

H351 - Susceptible de provoquer le cancer

H373 - Risque présume d'effets graves pour les organes a
la suite d'expositions répétées ou d'une exposition
prolongée .
H411 - Toxique pour les organismes aguatiques, entraine
des effets nefastes a long terme

« Cette fiche compléte les notices techniques d'utilisation mais ne les remplace pas. Les renseignements qu'elle
contient sont basés sur I'état de nos connaissances relatives au produit conceme, a la date indiquée. lls sont
donnés de bonne foi. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus
lorsqu‘un produit est utilisé 3 d'autres usages que celui pour lequel il est congu.

Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de connaitre et d'appliquer I'ensemble des textes réglementant son
activité. |l prendra sous sa seule responsabilite les précautions liees a I'utilisation quil fait du produit.

L'ensemble des prescriptions reglementaires mentionnées a simplement pour but d'aider le destinataire 3 remplir
les obligations qui lui incombent. Cette énumeération ne peut pas étre considérée comme exhaustive.

Le destinataire doit s'assurer que d'autres obligations ne |ui incombent pas en raison de textes autres que ceux

Cités ».




